Souveranitat und
Wirtschaftlichkeit
fur Profis

Der Van-Reifen Barum Vanis 3 ist eine praktische Losung fiir Vans und
Transporter, von denen eine ausgewogene Leistung wahrend der gesamten
Jahreszeit erwartet wird.

Der neue Vanis 3 bietet eine gute Laufleistung mit einem hohen
MaB an Sicherheit und einem angenehmen Fahrgefiihl.

Barum. Eine Marke von Continental.
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Gute Reifen. Gute Preise.
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Gute Laufleistung Komfort Hohe Sicherheit
Der Vanis 3 ist mit einer neuen Generation von Dank des geschlossenen Profil-Designs und Das hochentwickelte Design der Laufflache und die
Laufflachenmischung ausgestattet, die zu einem optimierter Lamellenverteilung wird die Schulterbldcke sorgen fiir eine gute Bremsleistung
guten Rollwiderstand und besserem Verschleif3- Gerduschentwicklung verringert. und ein verringertes Aquaplaning-Risiko.
verhalten fiihrt. Dieses macht den Reifen zu einer
wirtschaftlichen Losung speziell fiir gewerbliche
Van-Kunden.
Lieferprogramm
ReifengréRe L s @' @ d ) ReifengréBRe L s @' @ d )
185R 14 102/100 R C C 72 B 215/75R 16 116/114 R C C 72 B
195R 14 106/104 R C C 72 B 225/75R 16 121/120 R C C 72 B
175/65R 14 090/088 T C C 72 B 195/65R 16 104/102(100/000)  T(T) D C 72 B
195/70R 15 104/102 T C C 72 B 205/65R 16 107/105(103/000)  T(T) C C 72 B
215/70R 15 109/107 S C C 72 B 215/65R 16 109/107 (106/000)  T(T) C C 72 B
225/70R 15 112/110 S C C 72 B 225/65R 16 112/110 T C C 72 B
215/65R 15 104/102 T D C 72 B 235/65R 16 15113 R C C 72 B
185/75R 16 104/102 R D C 72 B 215/60R 16 103/101 T C C 72 B
195/75R 16 107/105 R C C 72 B 215/60R 17 109/107 (104/000) T(H) C C 72 B
195/75R 16 110/108 T D C 72 B 235/60R 17 117/15 R C C 72 B
205/75R 16 110/108 R D C 72 B 225/55R17 109/107 (104/000)  T(T) C C 72 B
215/75R 16 113/1M R C C 72 B

LI = Lastindex | SI = Speed-Index | EU-Reifenlabel: ©° = Kraftstoffeffizienz, @ = Nasshaftung, dB = Werte in Dezibel, &= Vorbeifahrgerdusch

Leistungsentwicklung: Vanis 2 zum Vanis 3

Trocken Performance 114% .,
Vanis 2 =100%

e \[anis 3

Vorbeifahrgerausch 113% Nasse Performance 107%

Rollwiderstand 110% Haltbarkeit 111%

Laufleistung 115%




